MPA NRW, /3

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

AuBenstelle Erwitte « Auf den Thranen 2 « 59597 Erwitte « Telefon (02943) 897-0 « Telefax (02943) 897 33 « E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-16-014

Gegenstand: Rohrabschottungen von Metallrohren mit den Bezeichnun-
gen VSH C-Stahl mit PP coating, VSH C-Stahl aul3en ver-
zinkt, VSH C-Stahl innen und aulRen verzinkt, VSH Edel-
stahl und Kupferrohre nach EN 1057 der Firma Aalberts in-
tegrated piping systems B.V. mit Steinwolle-Rohrschalen
,Rockwool 800" der Feuerwiderstandsklassen R 30 / R 60 /
R90 und R120 gemal VV TB NRW Teil C4 Ifd. Nr. C 4.5
(Ausgabe vom 07.12.2018, zuletzt gedndert am
28.09.2020) nach DIN 4102-11 (Fassung 12/1985) zur Ab-
schottung von nichtbrennbaren Rohren (Metallrohre) durch
Massivwande, Massivdecken oder leichte Trennwande mit
mindestens der gleichen Feuerwiderstandsdauer.

Antragsteller: Aalberts integrated piping systems B.V.
Oude Amersfoortseweg 99

1212 AA Hilversum

Niederlande
Ausstellungsdatum: 23.06.2021
Geltungsdauer bis: 23.06.2026

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsu:htllche Prufzeugms
vom 06.12.2016. '

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ist das obengenannte Bauprb&&khmﬁmne
der Landeshauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses setzt die Gltigkeit der Verwend-
barkeitsnachweise der bei der Herstellung der Bauart verwendeten Bauprodukte voraus.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfasst 9 Seiten und 2 Anlagen.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

111

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von Rohr-
abschottungen aus Metallrohren der Firma Aalberts integrated piping systems B.V mit Steinwolle-
Rohrschalen ,,Rockwool 800 der Feuerwiderstandsklassen R 30 bis R 120 zur Durchfiihrung durch
Decken und Winde mit mindestens der gleichen Feuerwiderstandsdauer.

1.1.2

Das Rohrabschottungssystem besteht aus einer mit Aluminiumfolie kaschierten Rohrschale aus Mine-
ralfaserdimmstoff und den Metallrohren

- VSH C-Stahl mit PP coating

- VSH C-Stahl aulien verzinkt

- VSH C-Stahl innen und auflen verzinkt

- VSH Edelstahl und

- Kupferrohre nach EN 1057

der Firma Aalberts integrated piping systems B.V

1.2 Anwendungsbereich

121

Das Rohrabschottungssystem darf zur Durchfilhrung von Massivdecken mit mindestens der glei-
chen Feuerwiderstandsdauer eingesetzt werden. Es darf nur zur Durchfithrung von Rohren geschlos-
sener Systeme wie z. B. Heizungsrohre oder Wasserversorgungsrohre eingesetzt werden.

Tl

Durch den in diesem Allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnis beschriebenen Einbau in Massiv-

decken sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

- Brandiibertragung durch Wérmetransport tiber die Medien in den Rohrleitungen;

- Zerstorungen an den angrenzenden raumbegrenzenden Bauteilen (Winde, Decken) sowie an den
Leitungen selbst, soweit sie nicht durch den beschriebenen Aufbau abgedeckt sind;

- Austreten geféhrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter Brandbedingun-

gen.

Diesen Risiken ist durch die Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen (Anordnung von

Festpunkten bzw. Einplanung der erforderlichen Dehnungsmdglichkeiten).

1.2.3

Der Antragsteller erklért, dass in den einzelnen Teilen der Bauart keine Produkte verwendet werden,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklirt der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder die
Anwendung MalBnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
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schutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt

gemacht werden.
Die Priifstelle hat darauthin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauart auf den Gesund-
heits- und Umweltschutz zu tiberpriifen.

2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklassen R 30, R 60, R 90 und R 120 sind in ihrer Bauart
entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszufiihren.

2.1 Rohre

Die Malle der Metallrohre fiir die Systeme mit den Feuerwiderstandsklassen R 30, R 60, R 90 und
R 120 sind in dem nachstehenden Absatz 2.1.1 aufgefiihrt.

2.1.1 Metallrohre

In dem nachfolgenden Diagramm sind die Malle der Metallrohre, fiir die dieses allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis gilt, dargestellt.

Rohrwandstéarken in Abhénigkeit vom Rohrdurchmesser
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2.2 Rohrabschottung (,,Rockwool 800“ Isolierschalen)

Als Rohrummantelung muss eine mit Aluminium- Verbundfolie kaschierte Mineralfaserddmmstoff
- Rohrschale der Fa. Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG mit der Bezeichnung ,,Rockwool

800“ eingesetzt werden.
Die verwendeten Baustoffe haben folgende Baustoffklassifizierungen.

Baustoff- Herstellerfirma | Dicke (mm) / | Aufien- Baustoff- Verwendbar-
bezeichnung Rohdichte |@ (mm)| Kklassifizierung | keitsnachweis
Rockwool 800 £900 DIN EN 13501-1 | Leistungserkla-
ockwoo <
Steivwolles Deutsche Rockwool 20 —bl'OO Ilnm A2L-s1, d0 DEO?Zu]n{)gSZ it
Rohrschalen GmbH & Co. KG gokg‘;,nla ; DIN EN 13501-1 -
kgghien > 300 1 A2-S1,d0 03.05.2021

Hinsichtlich der Anforderungen an das Brandverhalten und das Glimmen sind die Ausfiithrungen der
Technischen Regel A 2.2.1.2 (Anhang 4) der in den Rechtbelehrungen dieses allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses aufgefithrten Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen zu
beachten.

2.3 Zuordnung der Rohrschalen zu den Rohren.

Metallrohre
Rohrart_ Auflen O Isolierstirke
mm mm
Kupfer
Stahl <54 20-100
Edelstahl “
Giiss >54 -108 30-100

2.4 Einbau

2.4.1 Deckeneinbau

Die Rohrabschottungen diirfen in massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Rohdichte
> 550 kg/m? und einer Dicke > 150 mm eingebaut werden.

Die Restspalten (1 — 6 cm Spaltbreite) zwischen den Rohrschalen und den Bauteillaibungen miissen
bei den Massivbauteilen durchgehend mit einem formbestidndigen, nichtbrennbaren Baustoff (Bau-
stoffklasse A nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1) wie z. B. Beton, Zementmértel oder Gipsmortel
ausgefiillt werden.

Zusitzlich sind die Isolierschalen in einem Abstand von < 200 mm mit Stahldraht (> 0,6 mm & mit
mindestens 6 Wicklungen / 1fm) zu umwickeln.



Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-16-014 vom 23.06.2021

MPA NRW, 7

Mmerialprt'_ﬂungsumi Nordrhein-Westfalen

Seite 5von 9

Zuordnung der Feuerwiderstandsdauer bei Deckeneinbau in Abhéngigkeit von Rohrtyp, Rohr-
durchmesser, Isolierldnge und Lage der Isolierung:

Metallrohre
Rohrart Aulen © [solierstirke | Isolierlinge Ausfiihrung der Isolierung
symmetrisch im Bauteil
~ mm mm mm angeordnet
<42 20 - 100 > 1000
R 120
Kupfer >42-<54 30-100
Stahl 30 - <100 > 2000 R 90
Edelstahl >54-108 b———
Guss 100
R 120
> 54108 30 - 100 OO(durclhgehend
Isoliert)
Stahl <54 20 - 100 >1000 R 120
Edelstahl = -
Guss >54-108 30-100 > 1000 R 120/ .
2.4.2 Wandeinbau **[5.
Die Rohrabschottungen diirfen eingebaut werden in N:

\.
- Winde aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton (Massivwinde) mit einer Rohdicht\%,;:\_u

> 450 kg/m? und einer Dicke > 100 mm eingebaut werden.

~Aein -

leichten Trennwénden mit einer Dicke > 100 mm in Stidnderbauart mit Stahlunterkonstruktion
(innenliegende Dammung aus mindestens 40 mm dicken Mineralfaser- Dammplatten, Bau-
stoffklasse A, Dichte > 100 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000°C, Luftspalt zwischen Ddmmung und
Beplankung < 10 mm) und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton- Feuerschutzplatten der
Feuerwiderstandsklasse > F 90 geméll DIN 4102-4, Tabelle 48 oder

leichten Trennwinden mit einer Dicke > 100 mm in Stdnderbauart mit Stahlunterkonstruktion
(innenliegende Dammung aus mindestens 40 mm dicken Mineralfaser- Dammplatten, Bau-
stoffklasse A, Dichte > 100 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000°C, Luftspalt zwischen Ddmmung und
Beplankung < 10 mm) und zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren zement-
bzw. gipsgebundenen Bauplatten (Baustoffklasse A nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1) wenn
die Feuerwiderstandsklasse > F 90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nach-
gewiesen ist.

Bei Trennwénden mit nachgewiesener Feuerwiderstandsklasse > F90 ohne oder mit einer innenlie-
genden Mineralfaserddmmung (Rohdichte der Ddmmung < 100 kg/m?, Schmelzpunkt < 1000°C oder
Luftspalt zwischen Ddmmung und Beplankung > 10 mm) ist die Laibung der Bauteil6ffnung umlau-
fend (Wandbiindiger Rahmen) entsprechend dem Aufbau der Wandbeplankung bzw. aus mindestens
12,5 mm dicken Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten der Baustoffklasse A nach
DIN 4102-2 oder EN 13501-1) zu verkleiden.

Zusitzlich sind die Isolierschalen in einem Abstand von < 200 mm mit Stahldraht (> 0,6 mm & mit
mindestens 6 Wicklungen / Ifm) zu umwickeln.

Abhiingung bzw. Auflagerung

Die erste Abhdngung bzw. Auflagerung muss beidseitig der Wand in einem Abstand < 650 mm von
der Wandoberfldche erfolgen.
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Restspaltverfiillung

Die Hohlrdume zwischen den Rohrschalen und den Bauteillaibungen miissen bei den Massivbautei-
len durchgehend mit einem formbestidndigen, nichtbrennbaren Baustoff (Baustoffklasse A nach
DIN 4102-2 oder EN 13501-1) wie z. B. Beton, Zementmortel oder Gipsmortel ausgefiillt werden.

Bei der leichten Trennwand muss der verbleibende Restspalt (1 — 6 cm Spaltbreite) um die Ummante-
lungen herum mit Gips oder Gipsspachtelmasse vollstdndig und durchgéngig ausgefiillt und biindig
mit der Oberfldche der leichten Trennwand verspachtelt werden.

Insbesondere miissen auch die Zwickel zwischen den direkt aneinander eingebauten Rohrabschottun-
gen vollstdndig verfiillt werden.

Zuordnung der Feuerwiderstandsdauer bei Wandeinbau in Abhdngigkeit von Rohrtyp, Rohrdurch-
messer, Isolierldnge und Lage der Isolierung:

Metallrohre
Rohrart l. AuBen @ | Isolierstirke Isolierldnge Ausfiihrung der Isolierung
symmetrisch im Bauteil
mm mm mm angeordnet
<42 20- 100 > 1000
= R 120
_ >42-<54 | 30-100
Edelstahl L
- >54-108 30-100 R 90
ssl-W8 | go-pgy | W0 Lnometnd R 120
Isoliert)
<54 20-100 > 1000 R 120
Stahl >54-< 66,7 30 - 80 > 1000 R 120
Edelstahl
Guss > 66,7 - 108 30-100 > 1000 R 60
>54-108 30-100 > 2000 R 120
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2.4.3 Abstande

Alle Rohrabschottungen diirfen in Decken mit einem minimalen Abstand von 0 ¢m untereinander und
zu Rohrabschottungen von HENCO PE-Xc¢/Al/PE-Xc — Verbundrohren und HENCO RIXc Verbun-
drohren (PE-Xc/Al/PE-Xc — Verbundrohre mit reduzierter Aluminiumeinlage) mit Rockwool 800
Isolierschalen gemé&l allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-13-006 eingebaut
werden.

zuldssige Anordnungen

nicht zuldssige Anordnung aufgrund nicht verschlie3barer Zwickel

Zwickel

Einzelne, in Anlehnung an die MLAR verlegte Kabel (kleine Mantelleitungen) mit einem Querschnitt
<5x 1,5 mm? und einem & < 14,4 mm diirfen ohne Abstand zu den Isolierungen parallel die Decke
oder Wand durchdringend verlegt werden.

Abstinde zu anderen Kabel- oder Rohrabschottungen anderer Bauart bzw. zu anderen Offnungen oder
Einbauten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Abstand der Grife der aneinandergrenzenden Offnungen Abstand zwischen
Rohrabschottung zu den Offnungen
- Kabel- oder eine der Offnungen > 40 cm x 40 cm =20 cm
Rohrabschottungen -
anderer Bauart beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm
- anderen Offiungen eine der Offnungen > 20 cm x 20 cm >20cm
oder Einbauten beide Offnungen < 20 cm x 20 cm >10cm

2.5 Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Errichter mit
einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Rohrabschottung "Name* nach ABP Nr. P-MPA-E-16-014 vom 23.06.202.1 .

Feuerwiderstandsklasse R 30 / R 60 / R 90 oder R 120 gemiB e AL

DIN 4102-11:1985-12,

er
Pt

F
“~ e

- Name des Errichters der Abschottung

- Monat/Jahr der Errichtung: ...
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3  Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachweises
der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der VV TB NRW, Ausga-
be vom 07.12.2018, zuletzt gedndert am 28.09.2020, Teil C4 Ifd. Nr. C 4.5 (Abschottung von Me-
tallrohren). Danach muss eine Ubereinstimmungserklirung des Anwenders (Unternehmers) erfol-
gen.

Der Unternehmer, der das Rohrabschottungssystem herstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber
eine schriftliche Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm
ausgefiihrte Rohrabschottungssystem den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entspricht.

Der Unternehmer, der das Rohrabschottungssystem herstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber
eine schriftliche Ubereinstimmungserklirung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm
ausgefiihrte Rohrabschottungssystem den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entspricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 17 III der Bauordnung fiir das

Land Nordrhein Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW) in der Fassung vom 21.07.2018, zu-

letzt gedndert am 01.12.2020 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen flir das Land Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW), Ausgabe September 2020, Teil C4 I1fd.
Nr. C 4.5 erteilt. In den Landesbauordnungen der iibrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechts-
grundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfshelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gel-
senkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiiftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Klédger, den Beklagten und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigefligt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefiigt
werden.

6 Allgemeine Hinweise

6.1

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
dukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

6.2

Die Priifberichte fiir dieses Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis sind vom Auftraggeber dem
MPA NRW mitgeteilt worden. W
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6.3

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

6.4

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

6.5

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Regelun-
gen in den ,,.Besonderen Bestimmungen™ dem Verwender des Bauprodukts / der Bauart Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen,
dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf
Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
ses zur Verfligung zu stellen.

6.6

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darl nur vollstindig vervielfiltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uber-
setzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis "Vom Material-
priffungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6.7

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen nachtriglich ergénzt und geéndert werden, ins-
besondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Erwitte, 23.06.2021
Im Auftrag

Vb A2

Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs
(Leiter der Priifstelle)

g : 3

i S

Dipl.-Ing. Katja Lunkenheimer
(Sachbearbeiterin)
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. Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

- Name und Anschrifl des Unternehmens, das die Rohrabschottung hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebiude
- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestitigt, dass das Rohrabschottungssystem, Metallrohre mit den Bezeichnungen VSH
C-Stahl mit PP coating, VSH C-Stahl auB3en verzinkt, VSH C-Stahl innen und auflen verzinkt, VSH
Edelstahl und Kupferrohre nach EN 1057 der Firma Aalberts integrated piping systems B.V. mit
Steinwolle-Rohrschalen ,,Rockwool 800 der Feuerwiderstandsklassen R 30 /R 60/ R90 /R120 *)
unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-
16-014 des Materialpriifungsamtes NRW vom 23.06.2021 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies eben-
falls aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- cigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestitigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der

Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestitigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustdndige Bauaufsichtsbehor :
zuhindigen.) <IL ur,

*) Nichtzutreffendes streichen
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Wandeinbau
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leichte Trennwand
oder Massivwand

Deckeneinbau
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